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Endre fra PPPOE tilkobling til DHCP for Netgear Ruter:  
 

Steg 1.  

For å gjøre endringer på din ruter må pcen din være tilkoblet ruteren med kabel i en av Lan portene. På denne 

ruteren merket med 1,2,3,4.  
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Først må du vite ip-adressen til ruteren din. Den kan du finne ved ¬ bruke pcôen. Finn frem til 

menyen nederst i venstre hjørne. Trykk START og KJØR , tast CMD i tekstfeltet og trykk 

OK.  

I vinduet som nå åpner seg taster du ipconfig og trykker ENTER knappen(linjeskift). Da 

kommer det en del tekst opp i vinduet, og under òEthernet-kort Lokal tilkobling:ò finner du 

en ip-adresse til hßyre for òDefault gatewayò. Dette er ruterens ip-adresse.  

Eksempel: 

 
 

Steg 2. 

Start Internet Explorer på din pc og skriv inn www.routerlogin.net i adressefeltet. 
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Steg 3. 

Hvis du har skrevet inn riktig i steg 2, så vil innloggingsvinduet komme frem. Standard innloging er:  

 

Brukernavn: admin 

Passord: admin 

 

Hvis du har tidligere laget et eget brukernavn og passord på ruteren skal du bruke dette. 
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Steg 4. 

Når du har logget deg inn kommer bilde under frem. Trykk på òBasic Settingsò 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


